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> BS-230, BS-232, BS-240, BS-242. Novos detectores ajuste remoto, detectores feixe 8-50 mts e 8-100 mts.

> Até 4 dispositivos de detecção por unidade de controlo

> Alinhamento e foco da detecção a partir da unidade de controlo       
( manual ou automático) 

> Os BS-230, BS-240 são constituídos por controlador, detector e 
um espelho. O controlador pode gerir até 4 detectores, tornando 
assim a instalação mais económica.

> Os detectores têm um motor para o movimento no eixo vertical e 
horizontal e transceptor laser. Com estas peças pode ser ajustada 
manual ou automaticamente a distância durante a fase de 
instalação. 

> BS-200 detectores fumo,10-100 metros detecção por feixe. Consiste num transmissor, um receptor e uma 
unidade interface que é usada para ajuste e ligação. 

> Em caso de incêndio o fumo absorve parte das emissões de IR. Quando a quantidade de feixe de IR cai 
abaixo do nível pré-determinado por mais de 8 a 10 segundos , 
o detector emite um sinal de alarme.

> BS-250.Detectores fumo feixe 5-50 metros. Constituído por 2 
peças. Uma peça contém o transmissor de IR, a outra o 
receptor e a unidade de controlo e ligação. A segunda peça é 
um espelho especial que é montado em frente ao detector 
principal.
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MODELO DESCRIÇÃO CÓDIGO

MODELO DESCRIIÇÃO CÓDIGO

MODELO DESCRIÇÃO CÓDIGO

MODELO DESCRIÇÃO CÓDIGO

Detector com controlador feixe 50 mts, cabeça detecção e 1 espelho

Cabeça de detecção e 1 espelho

Detector c/ controlador de feixe 100 mts, cabeça detecção e 1 espelho

Cabeça detecção e 4 espelhos

DETECTORES DE FUMO POR FEIXE

DETECTORES
FUMO DE FEIXE

Kit de acessórios para teste de detectores fumo e calor

KIT DE ACESSÓRIOS PARA TESTE DE DETECTORES DE FUMO E CALOR

ACESSÓRIOS PARA DETECTORES FUMO, CALOR E GÁS ESTANQUES

Spray para teste detecção de fumos (150ml)

Base para instalação de detectores em condutas de ar

Cápsula de fumo para TESTKIT

Detector de fumo por feixe 10 -100 metros

Detector de fumo por feixe 5 - 50 metros (com espelho)

Detector de fumo por feixe 10 - 100 metros (com espelho)

DETECTORES FEIXE AJUSTÁVEIS 


